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EH 9217
DH 9217

Hydraulické lopatové rypadlo EH 921 a DH 921 je moderni, vy-
soce vykonny stroj uréeny pro velkokapacitni zemni a stavebni
prace nejriiznéjsiho charaktery, napt. pii vystavbé velkych ener-
getickjch dél — atomovych elektrdren, piehrad a pro prdci
v kamenolomech.

Pracovni pouZiti rypadla je ddno sortimentem prac. zafizenl
véetné pdst podvozku riznych sifek, coz umoZiiuje jeho pouziti
i nha mdlo tinosnych ptddch. Velkd manévrovatelnost a rychld
piepravitelnest rypadla je ddna podvozkem traktorového typu,
jeho# konstrukce zaruguje vysokou Fivotnost a nizké naroky na
Gdrzbu podvozku rypadla.

Provedeni ripadla EH 921 — s elektropohonem

— pro piepravu na podvalniku (svafované ramy)
— pro piepravu po Zeleznici (sroubované ramy)

DH 921 — s dieselpohonem

— pro pfepravu na podvalniku
— pro pfepravu po zeleznici

Zakladni provedeni rypadla je pro pfepravu na podvalniku.

Elektropohon
Hnocim agregdtem je elektromotor typu 1 N 4 355 Y-4

— vikon elektromotoru (kW) 315
— otdgky (min—7") 1 485
— piivodni ndpéti (V) 6000

Dieselpohon

A) Hnacimi agregdty jsou 2 motory LIAZ M 637
— motory jsou fadové Sestivdlce, preplitované, vodou chlazené
— jmenovity vikon pfi 1800 ot/min
DIN (kw)  2>{169
SAE (kw) 2X195
— vrtdnifzdvih (mm)  130/150
— objem vdlcl (dms) 11,94
— abjem olejové ndplng& (1) 30
— hruby a jemny Bistié paliva s viménnou vlozkou
— objem nédrZe na naftu (1) 1025
__ gisti& vzduchu s papirovou vlozkou doplngn predéisticem a
podtlakovym indikdtorem znetisténi

B) Hnacim agregdtem je dieselmotor Cummins KTA 1150-C 525
— motor je fadovy Sestivdlec, pfepliovany, vodou chlazeny
— jmenovity vikon pfi 1800 ot/min DIN (kw) 368

Hydraulickd soustava ripadia

— je vysokotlakd, dvouokruhovd se Ctyfmi samostatnymi regu-
laénimi hydrogenerdtory (HG)

— pracovni tlak (MPa) 32

— max. tlak staticky (MPa) 36

— 4 HG s vykonovou regulaci a s omezenim priitoku blizko
k nule pii max. tlaku

— max. doddvané mnozstyi oleje (1/min) 43250
pfi tlaku (MPa) 153

— 2 gtyFsekénl (Js 40) + 1 jednosek&ni (JS 32) rozvadée tlak.
kapaliny

— rotaéni hydromotory (axiglni pfstové) — 22 kusy pro po-
hon pojezdu — 2X1 kus pro pohon otoce

— pfimocéaré hydromotory pro ovldddni prac. zafizeni s tlume-
nim v krajnich polohdch

— dva plnopritoéné vysokotlaké filtry (100 um) se signalizaci
znedisténi

— nizkotlaké plnoprittoéné filtry (1100 pm -+ 10 m) se sig-
nalizaci znedisténi a magnetickym pfedéisténim

— termostaticky viskozni ventil pro udrZevdni optimdlni visko-
zity hydr. oleje a termostaticky spinac ventildtorli chlazeni
hydr. oleje

— celkovd ndplii oleje v hydr. soustavé (1) 1740

Pasovy podvozek

— je traktorového typu s pdsy &ifky 650 a 900 mm, jejichZ &ldn-
ky jsou z jednoho kusu bez lisovdni spojovacich &epli nebo
slozené z traktorového tetdzu s pfiroubovanymi deskami

— pohon pojezdu dvéma samostatnymi pohionnymi jednotkami,
které tvoii 2 hydromotory, pfevodové dstroji se stavécimi la-
melovymi brzdami a hnacl fet&zové kolo

— napindni pdst tukovymi vdlci a odpruzeni dusfkovymi vdlci
s tlumenim zpé&tného rdzu

Oto&ny svriek

— pohon otote dvéma samostatnymi pohonnymi jednotkami,
které tvori hydromotor a prevodové Gstroji s vystupnim pas-
torkem, zabfrajici do vnitiniho ozubeni velkorozmérove lo-
sisko otode s krytem, ktery tvofl zdsobnik plastického ma-
ziva ozubeni

— brzd&ni otoge mechanickou brzdou &elisfovou, kterd brzdi
progresivné pomoci noZniho ovlddage a odbrzd'uje tlakem
z okruhu servofizeni. Brzda md funkei i jako stavéci — pfi
zastaveni motoru a poklesu tlaku v okrubu servofizeni, nebo
sepnuti tlagitka nastane zabrzd&ni pruZinou

— kabina fidide je FeSena s integrovanou miiZi proti padaji-
cim predmétiim — tzv. bezpecnostni kabina FOPS

Ovladani rypadla

— jednatlivé pohyby stroje jsou ovladdny z kabiny fidi¢e ser-
vofizenim

— teareticky pracovni cyklus dle druhu pracovniho zarizeni €i-
ni 24—30 sec.

Elektrické prisluSenstvi

U elektropohonu rypadla — provozni napéti 6000 V.

— v kabing fidige — pulty se spinadi pro ovlddani pehoni, o:
svétleni, klimatizace a kontrolni pfistroje )

— na otot. svriku — hlavni motor pohonu HG, pomocné poho-
ny, rozvad&é vn a nn

— na podvozku — v ose otdéenf krouzkovy sb&ra€ a ve skifni
odpojovac vn

U dieselpohonu — napéti 24 V ss

— 4 ks baterie 12 V — 180 Ah, alterndtor, startér, reguldtor
napéti, bateriovy odpojovaé, 2 dvojice elektropneumat. hou-
katek, stéra okna s ostiikovafem, 6 svétlomett, osvetleni
kabiny, pfenosnd svitilna


















